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Dotazione e caratteristiche principali:

Le nuovissime pompe di calore aria/acqua serie “HTA-IDRO” proposte da Airnet,
costituiscono una variante della serie HTA, concepite per soddisfare le esigenze di
climatizzazione a ciclo annuale di piccole e medie utenze in ambito residenziale e
commerciale.

Prevedono principalmente un’unita esterna dal design ad alto livello estetico, disponibile
in versione quadrata o circolare ed un’unita interna dedicata alla produzione d’acqua
tecnica di riscaldamento/raffrescamento con accumulo sanitario integrato da 150 litri. per
la produzione d’acqua calda sanitaria

Le pompe di calore serie “HTA-IDRO” si liberano della tradizionale forma di
parallelepipedo, per assumere varie forme piu adatte allambiente nel quale verranno
installate, con un design innovativo ed esclusivo. L’unita esterna, da elemento di disturbo,
diventa oggetto d’arredo da mostrare.

Ottima integrazione architettonica

Accumulo di acqua calda sanitaria integrato da 150 litri
Grande compattezza installativa

Semplicita d’installazione e di messa in servizio

Tra le piu silenziose del mercato

Alta efficienza energetica

Sistema di controllo intelligente

Varie combinazioni estetiche

POTENZA 7/35 cop CLASSE ENERGETICA

7,33 kW 5,10 A++
10,31 kW 5,00 A++
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